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Simply-Solar installatiehandleiding 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 tot 12 panelen set (Enphase) 

In deze handleiding vindt u de installatie 

stappen voor de on-grid set zonnepanelen set 

van 1 tot 12 panelen met Enphase micro-

omvormers. 

 

Uw set is compleet met alle benodigde kabels 

en connectoren. De montage is simpel en hier 

stapsgewijs uitgelegd. 

 
Deze handleiding is exclusief de dakmontage- 

instructies. Klik hier voor deze instructies. De 

instructies vindt u onder het kopje 

‘Handleiding Dakmontage’. Combineer de 

dakmontage-instructies van uw type dak met 

deze handleiding. 

 

 

 

 

Installatieschema 

 

Hieronder ziet u het installatieschema voor 
de on-grid set met Enphase micro-

omvormers. Dit figuur kunt u als basis 

gebruiken tijdens de installatie. 

Reeks met meerdere micro-omvormers 
plug-in set 

Stap 1. 

https://www.simply-solar.nl/handleidingen-en-datasheets/
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Stap 3. 

Monteren omvormers 

 

Benodigdheden: 

• Zelfborende schroeven 

• Boormachine of schroevendraaier 

 
Toelichting: 
Installeert u op een plat dak? Leg de micro-

omvormers los op de ballast. Eventueel kunt u 

deze vast zetten met tie-rips. 

 

Installeert u op een hellend dak? Schroef de 

omvormers vast aan de rails met de 

meegeleverde zelfborende schroeven. 

 

 

Dakmontage plaatsen 

 

Benodigdheden: 
Afhankelijk van uw type dak. 

 
Toelichting: 
Montage van de panelen is afhankelijk van uw 

situatie en uw type dak. Kijk op onze website 

voor de relevante dakmontage-instructies 

voor het plaatsen van de panelen. 

Enphase installatieschema 

Stap 2. 
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Stap 4. LET OP: zorg er altijd voor dat 

installatiekabel niet is aangesloten op 

het stroomnet wanneer u de 

bekabeling aansluit. Kabels verbinden 

 

Benodigdheden: 

• Enphase Q-kabel 

• Enphase einddop Q-kabel    

• Enphase micro-omvormers 

• Gietmofpakket 

 
Toelichting 1-fase systeem: 

1.  Leg de installatie kabel van uw meterkast 

richting de zonnepanelen en gebruik het 

gietmofpakket om de installatiekabel te 

koppelen aan de Q-kabel. Bij het geleverde 

gietmofpakket zit een duidelijke papieren 

handleiding hoe deze te gebruiken. 

 

2.  Plaats de Enphase einddop op het 

uiteinde van de Q-kabel. Strip hiervoor de 

buitenmantel aan het einde van de Q-kabel 

(ongeveer 13 mm). Schuif de zeskantmoer op 

de kabel en steek vervolgens het uiteinde van 

de kabel in de afsluiter. Draai de zeskantmoer 

aan op de afsluiter met 8,0 Nm. Houd de 

afsluiter op zijn plek met een 

schroevendraaier (zie hieronder). 

 

 

3.  Verbind de Q-kabel met uw omvormers. 

Dit werkt met een kliksysteem. Wanneer u een 

klik hoort is de omvormer goed op de Q-kabel 

bevestigd. 
 

4.  Sluit de zonnepanelen aan op de Enphase 

micro-omvormers. Dit werkt ook met een 

kliksysteem. U kunt de connectoren van de 

zonnepanelen direct op de connectoren van 

de micro-omvormer klikken. De LED op de 

omvormer knippert 6x groen wanneer u het 

zonnepaneel op de omvormer aansluit. 

 

 

 

Toelichting 3-fase systeem: 

1. Bij een drie-fase systeem maakt u drie 

stringen. Installeert u bijvoorbeeld 12 

panelen? Knip de Q-kabel dan in drieën (vier 

connectoren per kabel). 
 

2. Leg de drie-fase installatie kabel van uw 

meterkast richting de zonnepanelen en 

gebruik het gietmofpakket om de 

installatiekabel te koppelen aan de drie Q-

kabels. Verbind de fasedraad van iedere Q-

kabel aan een verschillende fase van de 

installatiekabel. De nuldraden van de Q-kabels 

verbind je allemaal aan dezelfde nuldraad van 

de installatiekabel. Bij het geleverde 

gietmofpakket zit een duidelijke papieren 

handleiding hoe deze te gebruiken. 

 

3.  Plaats de Enphase einddoppen op het 

uiteinde van de Q-kabels. Strip hiervoor de 

buitenmantel aan het einde van de Q-kabel 

(ongeveer 13 mm). Schuif de zeskantmoer op 

de kabel en vervolgens steek je het uiteinde 

van de kabel in de afsluiter. Draai vervolgens 

de zeskantmoer aan op de afsluiter met 8,0 

Nm. Houd de afsluiter op zijn plek met een 

schroevendraaier (zie afbeeldingen links). 

 

4.  Verbind de Q-kabels met uw omvormers. 

Dit werkt met een kliksysteem. Wanneer u een 

klik hoort is de omvormer goed op de Q-kabel 

bevestigd. 
 

5.  Sluit de zonnepanelen aan op de Enphase 

micro-omvormers. Dit werkt ook met een 

kliksysteem. U kunt de connectoren van de 

zonnepanelen direct op de connectoren van 

de micro-omvormer klikken. De LED op de 

omvormer knippert 6x groen wanneer u het 

zonnepaneel op de omvormer aansluit. 
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Set aansluiten 

 

Toelichting: 

Controleer of alles is aangesloten volgens het 

aansluitschema. 

 

U kunt uw set nu aansluiten op het stroomnet 

van uw huis. Dit kunt u doen op een vrije 

groep in uw meterkast. Wanneer u geen vrije 

groep meer heeft in uw meterkast kunt u deze 

uitbreiden door een aardlekautomaat aan uw 

groepenkast toe te voegen. 

 

De installatiekabel vanaf de zonnepanelen 

sluit u aan op het meegeleverde Q-relay. Dit 

Q-relay sluit u vervolgens aan op de 

aardlekautomaat. 

 

Alternatief kunt u gebruik maken van een PV-

verdeler. Deze kunt u bijvoorbeeld bij een 

wasmachine- of schuur groep plaatsen. 

Belangrijk is dat de kabel vanuit de meterkast 

tot aan de PV-verdeler niet vertakt is. Wanneer 

u bij ons de PV-verdeler heeft besteld is de Q-

relay al in de PV-verdeler voor gemonteerd. 

 

We bieden geen gedetailleerde handleiding 

voor het werken in de meterkast of met een 

PV-verdeler. Wanneer u hier niet vertrouwd 

mee bent adviseren we dit stuk van de 

installatie uit te besteden aan een 

professional.  

 

Yes! Uw systeem werkt! . 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5. Stap 7. 

Probleemoplossing 

Rood knipperend LED lampje: 

• Omvormer(s) resetten (10 min. van het  

stroom halen) 

• De omvormer(s) meten geen 

wisselstroomnetwerk. Het gietmofpakket of 

de aansluiting tussen de omvormer en Q-

kabel controleren. 

 

Continu rood LED lampje: 

• Omvormers resetten (10 min. Van het 

stroom afhalen) 

 

Geen knipperend LED lampje: 

Als het lampje op een omvormer helemaal 

niet knippert, zijn de zonnepanelen mogelijk 

niet correct aangesloten. Controleer de klik 

aansluitingen op de omvormer. 

 

Komt u er niet uit? Stuur een mail naar 

support@simply-solar.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring 

 

Toelichting: 

U kunt nu de Enphase Envoy aansluiten voor 

de monitoring. 

 

Klik hier voor de instructies van de Enphase 

Envoy. 

 

 

 

 

 

 

Stap 6. 

Panelen plaatsen 

 

Voor deze stap verwijzen we u naar de 

dakmontage-instructies. Hier wordt  

uitgelegd hoe u de panelen bevestigt op de 

montage-set 

 

 

 

 

 

 

https://www.simply-solar.nl/media/manuals/Envoy-S-MAN-EN-INTL_NL_141-00031.pdf
https://www.simply-solar.nl/handleidingen-en-datasheets/

