SIMPLY-SOLAR

ZONNEPANELEN VOOR IEDEREEN!

Simply-Solar installatiechandleiding

24V off-grid set met accu’s (1 tot 6 panelen)

In deze handleiding vindt u de installatie
stappen voor de 24V off-grid set met accu van
1 tot 6 panelen.

Uw set is compleet met alle benodigde kabels
en connectoren. De montage is simpel en hier
stapsgewijs uitgelegd.

Deze handleiding is exclusief de dakmontage-
instructies. Klil hier voor deze instructies. De
instructies vindt u onder het kopje
‘Handleiding Dakmontage’. Combineer de
dakmontage-instructies van uw type dak met
deze handleiding.

www.simply-solar.nl

Installatieschema

Op de volgende pagina's vindt u de
installatieschema’s voor de 24V sets. De eerste
figuur is op basis van de batterijmonitor
eenvoudig, de tweede figuur op basis van de
batterijmonitor geavanceerd. U kunt deze
figuren gebruiken als basis tijdens installatie.

info@simply-solar.nl



https://www.simply-solar.nl/handleidingen-en-datasheets/

24V systeem met batterijmonitor eenvoudig

Zonnepanelen

230V AC nitgang

SmartSolar
Batterijlader
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24V systeem met batterijmonitor geavanceerd

Zonnepanelen

SmartSolar
Batterijlader

MPPT

150cm M8-open

150cm M8-open

230V AC uitgang

Geavanceerde
batterijmonitor

Phoenix - 24V
Omvormer

BMV

Batterij monitor

o080

150cm M8-open

150cm M8-open

DC verdeelpunt
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30cm M8-M10

30cm M10-M8

30cmMS8-MS
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Dakmontage plaatsen

Afhankelijk van uw type dak

Montage van de panelen is afhankelijk van uw
situatie en uw type dak. Kijk op onze website
voor de relevante dakmontage-instructies

Kabels verbinden

Zwarte en rode solar kabels (5 tot 20M)
MC4 Y-pluggen (alleen bij 4-6 panelen)
2x MC4 verlengkabel (alleen bij 4-6 panelen)

Het aansluitschema voor de 2,4 en 6 panelen
ziet u onderaan deze pagina.
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Verbind paneel 1 en 2 rechtstreeks met elkaar
door de female connector van paneel 1 met de
male connector van paneel 2 te verbinden.
Verbind de overgebleven 2 connectoren met
de rode en zwarte solarkabel (5 tot 20m).

Verbind paneel 1 en 2 en paneel 3 en 4
rechtstreeks met elkaar. Verbind vervolgens
de overgebleven connectoren van paneel 1 en
2 rechtstreeks met de meegeleverde MC4-Y
pluggen. Gebruik de MC4 verlengkabels om
paneel 3-4 met de Y-pluggen te verbinden.

Als laatste verbindt u de rode en zwarte
solarkabel (5tot 20m) met de Y-plug. Ditis uw
uitgangskabel die naar de Smartsolar
batterijlader gaat.

Volg precies dezelfde stappen als bij de 4
panelen set. Het enige verschil is dat u nu twee
lussen maakt van 3 panelen.




Zonnepanelen plaatsen

Voor deze stap verwijzen we u naar de
dakmontage-instructies. Hier wordt
uitgelegd hoe u de panelen bevestigt op de
montage-set

Voorbereiden omvormer en
batterijlader

Benodigdheden:

¢ Omvormer

¢ 4 Accukabels 1.5m

° Smartsolar batterijlader
¢ 2 Solar kabels (50cm)

Voorbereiding batterijlader:

Strip de 2 solar kabels van 50 cm en sluit deze
aan op de PV ingang van de Smartsolar
batterijlader (rood in plus, zwart in min). Let
op: nog niet op de solarkabels van de panelen
aansluiten.

Strip twee accukabels van 1,5m en sluit deze
aan op de battery ingang van de Smartsolar
batterijlader (rood in plus, zwart in min). Deze
1.5m accukabels zijn 16mm2 dik bij een 1 of 2
panelen set. De 1,5m kabels zijn 35mm2 dik bij
een 4 of 6 panelen set.

www.simply-solar.nl

Voorbereiding omvormer:

Gebruik de overgebleven meegeleverde 1,5
meter accukabels (1 rood, 1 zwart) (dikte
kabels tussen 6mm2 & 35mm2 afhankelijk van
type omvormer). Strip de kabels aan één kant
open en steek deze vervolgens in de
omvormer (rood in plus, zwart in min). Draai
aan met een kruiskop schroevendraaier.

Accu's voorbereiden

Benodigdheden:
¢ 2 of 4 accu's

° 1 of 4 accukabels 30cm zwart M8-M8
(afhankelijk van aantal accu’s)

2 accu’s verbinden:

Plaats de twee accu's naast elkaar, zoals in het
figuur hieronder. De minpool (-) van de eerste
accu moet naast de pluspool (+) van de
tweede accu staan. Gebruik de 30cm M8-M8
zwarte accukabel om de accu's te verbinden:
sluit de plus pool van de ene accu aan op de
min pool van de andere accu.
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Plaats de vier accu's naast elkaar, zoals in het
figuur hieronder. Verbind de 4 M8-M8 30cm
zwarte accukabels met de accu's zoals het
figuur hieronder.

Met deze aansluiting creéren we een 24V
opstelling.
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Batterijlader aansluiten

Eerst installeert u de min (zwart) connectie
tussen de batterijlader en het accupakket. Op
deze connectie wordt de batterijmonitor
geplaatst. De installatiestappen verschillen
wanneer u een batterijmonitor eenvoudig of
batterijmonitor geavanceerd heeft besteld.
Volg de stappen voor de door u bestelde
batterijmonitor.

Na de min (zwart) connectie sluit u de plus
(rood) connectie aan tussen de batterijlader
en het accu-pakket.
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Batterijmonitor eenvoudig
Accu kabels 2.5mm2 1,5m Rood en Zwart M8

Verbind de 1.5m 25mm2 rode en zwarte
accukabel met de batterijmonitor en daarna
op uw accupakket. De open kant van de kabel
met de batterijmonitor en de M8 kant met de
accu.

Heeft u 2 accu's? Sluit dan de zwarte kabel
vanaf de batterijmonitor aan op de vrije
minpool van de accu-set en de rode kabel op
de vrije plus pool van de accu-set.

Heeft u 4 accu’s? Sluit dan de zwarte en rode
kabel aan op de polen zoals aangegeven op de
het figuur links op deze pagina.

Sluit vervolgens de 1.5 meter zwarte
accukabel vanaf de Smartsolar batterijlader
direct aan op de accu-set (op dezelfde min
pool als u zojuist de batterijmonitor op heeft
aangesloten).

Bekijk het installatieschema (pagina 2) voor
een visueel overzicht.

2x accu kabels zwart 30cm M8-M10

Shunt

(Optioneel) Batterijmonitor BMV 712
(Optioneel) UTP kabel

(Optioneel) Muurmontage BMV 712 monitor

Verbind de 1.5m zwarte kabel (-) vanaf de
Smartsolar met de DC doorvoer zwart. Schuif
hiervoor de M8 klem van de 1.5m kabel over
de DC doorvoer en draai de moer aan.

Verbind de DC doorvoer zwart met de Load
kant van de shunt. Gebruik hiervoor één
zwarte accukabel van 30cm M8-M10. De M8
kant monteert u op de DC doorvoer zwart en
de M10 op de shunt.



Verbind de accu-set met de Battery kant vande
shunt. Gebruik hiervoor de tweede M8-M10
zwarte accukabel van 30cm. De M8 kant op de
min pool van de accu en de M10 op de
smartshunt.

Heeft u 2 accu’s? Sluit dan de 30cm M8-M10
zwarte accukabel aan op de vrije minpool van
de accu-set.

Heeft u 4 accu's? Sluit dan de 30cm M8-M10
zwarte accukabel aan op de pool zoals
aangegeven op de figuur op de vorige pagina.

Heeft u een batterijmonitor BMV 712 besteld?
Verbind dan de BMV712 met de Shunt middels
de UTP kabel.

Monteer optioneel de BMV 712 monitor aan
de muur wanneer u de Muurmontage set
heeft besteld.

Bekijk het installatieschema (pagina 3) voor
een visueel overzicht.

DCdoorvoer rood

Accu schakelaar

TS-Fuse zekeringhouder

2x accukabel rood M8M10 30cm
1x accukabel rood M8-M8 30cm

Verbind de 1.5m rode kabel (+) vanaf de
Smartsolar batterijlader met de DC doorvoer
rood. Schuif hiervoor de M8 klem van de 1.5m
kabel over de DC doorvoer en draai de moer
aan.

Gebruik vervolgens de eerste 30cm rode M8-
M10 kabel om de rode DC doorvoer te
verbinden met de Accu Schakelaar. De M8 op
de DC doorvoer rood en de M10 op de Accu
Schakelaar.

De tweede M8-M10 kabel gebruikt u om de
Accu Schakelaar te verbinden met de de TS-
Fuse zekeringhouder. De M10 op de Accu
Schakelaar en de M8 op de zekeringhouder.
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Als  laatste verbindt u de TS-Fuse
zekeringhouder met de plus pool van de
accu's. Gebruik hiervoor de rode M8-M8
accukabel van 30cm.

Heeft u 2 accu’s? Sluit dan de 30cm M8-M8
rode accukabel aan op de vrije plus pool van
de accu-set.

Heeft u 4 accu’s? Sluit dan de 30cm M8-M8
rode accukabel aan op de pool zoals
aangegeven op de figuur op de vorige pagina.

Omvormer aansluiten

Heeft u de Batterijmonitor eenvoudig besteld?
Sluit dan de zwarte (min) 1.5m accukabel
vanaf de omvormer direct aan op de min pool
van de accu-set (op dezelfde pool als waar de

batterijmonitor en de batterijlader zijn
aangesloten).
Heeft u de batterijmonitor geavanceerd

besteld? Sluit de zwarte 1,5m (min) kabel
vanaf de omvormer aan op de DC doorvoer
zwart (op dezelfde kant als waar de zwarte
1.5m accukabel vanaf de batterijlader op
aangesloten zit)

Sluit in beide gevallen de 1.5 meter rode (plus)
kabel vanaf de omvormer aan op de DC
verdeelpunt rood (op dezelfde kant als waar
de rode 1.5m accukabel vanaf de batterijlader
op aangesloten zit).

Bekijk het installatieschema
voor een visueel overzicht.
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Zonnepanelen aansluiten

Controleer of u alles wvolgens het
aansluitschema heeft aangesloten.

Klik de lange solar kabels vanaf uw
zonnepanelen (5, 10, 15 of 20m) vast op de
50cm kabels die u gekoppeld heeft aan uw
Smartsolar batterijlader.

Yes, uw systeem werkt!
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