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Off-grid sets met Easysolar  

In deze handleiding vindt u de installatie 

stappen voor een off-grid set met Easysolar 

(4-18 panelen). 

 

Uw set is compleet met alle benodigde kabels 

en connectoren. De montage is simpel en hier 

stapsgewijs uitgelegd. 

 
Deze handleiding is exclusief de dakmontage- 

instructies. Klik hier voor deze instructies. De 

instructies vindt u onder het kopje 

‘Handleiding Dakmontage’. Combineer de 

dakmontage-instructies van uw type dak met 

deze handleiding. 

 

 

 

 

Installatieschema 

 

Op de volgende pagina’s ziet u de 

installatieschema’s voor de off-grid set met 

Easysolar. Het eerste schema is op basis van 

een set met 4 AGM accu’s. Het tweede schema 

is op basis van een Lithium accu-pakket. U 

kunt de installatieschema’s als basis gebruiken 

voor installatie. 

Stap 1. 

https://www.simply-solar.nl/handleidingen-en-datasheets/
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Easysolar systeem met 4 AGM accu’s 
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Stap 2. 

Zonnepanelen plaatsen & 

kabels verbinden 

 

Benodigdheden: 

• Zwarte en rode solar kabel(s) (5 tot 20M) 

• MC4 Y-connectoren (optioneel) 

• PV-Schakelaar lastscheider (1 of 2 stuks) 

 

 

 

 
 

  

Easysolar systeem met Lithium accu’s 

 

Dakmontage plaatsen 

 
Benodigdheden: 
Afhankelijk van type dakmontage 

 
Toelichting: 
Montage van de panelen is afhankelijk van uw 

situatie en uw type dak. Kijk op onze website 

voor de relevante dakmontage-instructies  

oor het plaatsen van de panelen. 

Stap 3. 
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6, 8,  10 panelen met Easysolar 

Toelichting: 

Verbind als eerste de PV-Schakelaars met de 

lange solar kabels (5 tot 20M). Bij de 4, 6, 8 of 

10 panelen set heeft u 1 PV-schakelaar 

ontvangen en één set lange solar kabels. 

Koppel de set solar kabels aan de PV-

schakelaar. Bij de 16 panelen set heeft u ook 1 

PV-schakelaar ontvangen, maar twee sets 

lange solar kabels. Koppel beide sets solar 

kabels aan deze PV-schakelaar. 

 

Bij de 9, 12 of 15 panelen set heeft u 2 PV-

schakelaars en 3 sets solar kabels ontvangen. 

Koppel 2 sets solar kabels aan één PV 

schakelaar en de derde set solar kabels aan de 

tweede PV schakelaar. 

 

Belangrijk: zet de PV-Schakelaar(s) op OFF 

voordat u verder gaat.  

 

Vervolgens gaan we de panelen aansluiten. De 

aansluitschema’s voor de panelen vindt u op 

de volgende pagina’s. 

 

  

 

 

Lussen maken: 

De panelen worden aangesloten in lussen van 

3, 4, of 5 panelen. Binnen elke lus worden de 

kabels van de panelen rechtstreeks met elkaar 

verbonden door de female connector van het 

ene paneel met de male connector van het 

volgende paneel te verbinden. De 

overgebleven connectoren (van de buitenste 

panelen) kunt u bij de 4, 9, 12 en 15 panelen 

sets direct met de lange solar kabels 

verbinden (van 5 tot 20M). 

 

Lussen verbinden: 

Bij de sets van 6, 8, 10 en 16 panelen heeft u 

MC4 Y pluggen ontvangen. Verbind de Y 

pluggen direct aan de overgebleven 

connectoren (van de buitenste panelen) van 

één lus. Verbind de tweede lus met de Y 

pluggen middels de meegeleverde 2 meter 

MC4 verlengkabels. 

  

Vervolgens kunt u de Y-pluggen verbinden 

met de lange solar kabels (van 5 tot 20M). 

 

Belangrijk: sluit de PV-Schakelaar(s) (en 

daarmee uw zonnepanelen) nog NIET aan op 

uw Easysolar. Dat is de laatste stap van 

installatie (stap 6). 
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4 panelen met Easysolar 

9, 12, 15 panelen met Easysolar 

16 panelen met Easysolar 
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Stap 4. 

Accu’s voorbereiden 
 

Benodigdheden AGM: 

• 4 AGM accu’s 

• 3x Accu kabel zwart 30 cm M8-M8 

 

Benodigdheden Lithium: 

• Pylontech accu modules 

• Pylontech brackets 

• Pylontech accu kabelset 

• Pylontech RJ45 korte communicatiekabel(s) 

 

 
Toelichting: 

We gaan de accu’s voorbereiden. Eerst 

behandelen we de AGM accu’s en daarna de 

lithium accu’s. 

 

AGM accu’s: 

 

Plaats de vier accu's naast elkaar, waarbij elke 

accu omgekeerd ten opzichte van zijn 

buurman staat. Dit betekent dat de pluspool 

(+) van elke accu naast de minpool (-) van de 

volgende accu ligt. Gebruik de 30cm zwarte 

accukabels om de accu’s te verbinden (zie 

figuur hieronder. 

 

De min pool van de eerste accu en de plus 

pool van de laatste accu zijn nu nog vrij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting Lithium accu’s 

 

Belangrijk: zorg ervoor dat u de power knop 

van ALLE MODULES op OFF staan. In principe 

worden de accu’s geleverd op OFF maar we 

adviseren u dit te controleren. 

 

Bevestig de brackets op de accu modules en 

stapel deze op elkaar (zie figuur hieronder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik de meegeleverde korte accukabels 

om de modules parallel met elkaar te 

verbinden. Plus (rood) wordt doorverbonden 

met plus, en min (zwart) wordt 

doorverbonden met min (zie figuur volgende 

pagina). 

 

Sluit vervolgens de lange accukabelset van 

Pylontech aan op de begin en eindpool van de 

set. Zorg ervoor dat je de plus en min kabel op 

de twee buitenste accu modules aansluit.  

Rood op plus van de bovenste module en 

zwart op min van de onderste module (zie 

figuur volgende pagina). 

 

Als laatste bevestigt u de korte RJ45 

communicatie kabels tussen de modules. 

Deze kabels gaan van de LINKPORT 1 van de 

bovenste module naar LINKPORT 0 van de 

module daaronder (zie figuur volgende 

pagina). 
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Stap 5. 

Easysolar aansluiten op 

accu’s 
 

Benodigdheden AGM accu’s: 

• DC verdeelpunt rood 

• Accu-schakelaar 

• TS-Fuse zekeringhouder 

• 2x accukabel rood M8-M10 30cm 

• 1x accukabel rood M8-M8 30cm 

• Accukabel set (rood & zwart) 1.5m M8-M8 

 
Optioneel bij bestelling van batterijmonitor: 

• DC verdeelpunt zwart 

• Shunt 

• Batterijmonitor BMV 712 

• 2x Accu kabels zwart 30 cm M8-M10 

• (Optioneel) Muurmontage BMV 712 monitor 

 

Benodigdheden Lithium accu’s: 

• Accukabel rood 1.5m M8-M8 

• TS-Fuse zekeringhouder 

• Blauwe VE CAN Type A communicatiekabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting systeem met AGM accu’s: 

 

Min connectie (Zwart): 

Sluit de zwarte 1.5m M8-M8 accukabel aan op 

de battery MIN ingang van de Easysolar. Bij de 

Easysolar 2400W is deze kabel 35mm2 en de 

Easysolar 4000W 70mm2. 

 

Wanneer u geen batterijmonitor heeft besteld 

sluit u deze 1.5m zwarte kabel vanaf de 

Easysolar direct aan op de vrije min pool van 

de accu-set. 

 

Heeft u wel een batterijmonitor besteld? Volg 

dan de volgende stappen. 

 

Verbind de 1.5m zwarte M8-M8 kabel (-) vanaf 

de Easysolar met de DC verdeelpunt zwart. 

Schuif hiervoor de M8 klem van de 1.5m kabel 

over de DC verdeelpunt zwart en draai de 

moer aan. 

 

Verbind de DC verdeelpunt zwart met de  Load 

kant van de shunt. Gebruik hiervoor één 

zwarte accukabel van 30cm M8-M10. De  M8 

kant monteert u op de DC verdeelpunt zwart 

en de M10 op de shunt.  

 

Verbind de accu-set met de Battery kant van de 

shunt. Gebruik hiervoor de tweede M8-M10 

zwarte accukabel van 30cm. De M8 kant op de 

vrije min pool van de accu en de M10 op de 

smartshunt. 

 

Verbind vervolgens de BMV712 met de Shunt 

middels de UTP kabel. 

 

Monteer optioneel de BMV 712 monitor aan 

de muur wanneer u de Muurmontage set 

heeft besteld. 

 

Bekijk het installatieschema (pagina 2) voor 

een visueel overzicht. 
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  Plus connectie (Rood): 

Sluit de rode 1.5m M8-M8 accukabel aan op de 

battery PLUS ingang van de Easysolar. Bij de 

Easysolar 2400W is deze kabel 35mm2 en de 

Easysolar 4000W 70mm2. 

 

Verbind deze 1.5m rode kabel (+) vanaf de 

Easysolar met de DC verdeelpunt rood. Schuif 

hiervoor de M8 klem van de 1.5m kabel over 

de DC verdeelpunt rood en draai de moer aan. 

 

Gebruik vervolgens de eerste 30cm rode M8-

M10 kabel om het rode DC verdeelpunt te 

verbinden met de Accu Schakelaar. De M8 op 

de DC verdeelpunt rood en de M10 op de Accu 

Schakelaar. 

 

Belangrijk: controleer en zorg ervoor dat de 

accu-schakelaar op OFF staat. 

 

De tweede M8-M10 kabel gebruikt u om de 

Accu Schakelaar te verbinden met de de TS-

Fuse zekeringhouder. De M10 op de Accu 

Schakelaar en de M8 op de zekeringhouder. 

 

Als laatste verbindt u de TS-Fuse 

zekeringhouder met de vrije plus pool van de 

accu’s. Gebruik hiervoor de rode M8-M8 

accukabel van 30cm. 

 

Bekijk het installatieschema (pagina 2) voor 

een visueel overzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus connectie (Rood): 

U heeft bij stap 4 de lange accukabels van 

Pylontech aangesloten op de Pylontech 

modules. 

 

Sluit de M8 kant van de rode (plus) kabel (die 

dus al verbonden is aan de accu) aan op de TS-

Fuse zekeringhouder. 

 

Sluit vervolgens de rode 1.5m M8-M8 

accukabel aan op de battery PLUS ingang van 

de Easysolar. Bij de Easysolar 2400W is deze 

kabel 35mm2 en de Easysolar 4000W 70mm2. 

 

Verbind deze 1.5m rode kabel (+) vanaf de 

Easysolar met de TS-Fuse zekeringhouder. 

Schuif hiervoor de M8 klem van de 1.5m kabel 

over de TS-Fuse zekeringhouder en draai de 

moer aan. 

 

De laatste stap is om de Easysolar en 

Pylontech accu verbinden met de blauwe VE  

CAN Type A communicatiekabel. Klik hiervoor 

de communicatiekabel in de VE CAN poort van 

de Easysolar en vervolgens in de A/CAN poort 

van de bovenste Pylontech accu. Let er op dat 

u de communicatiekabel juist aansluit: Battery 

kant op de accu-set en Victron kant op de 

Easysolar (zie labels op de kabel) 

 

Bekijk het installatieschema (pagina 3) voor 

een visueel overzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting systeem met Lithium accu’s: 

 

Min connectie (Zwart): 

U heeft bij stap 4 de lange accukabels van 

Pylontech aangesloten op de Pylontech 

modules. 

 

Sluit de M8 kant van de zwarte (min) kabel (die 

dus al verbonden is aan de accu) direct aan op 

de BATTERY (min) ingang van de Easysolar. 

 

Bekijk het installatieschema (pagina 3) voor 

een visueel overzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 
 

www.simply-solar.nl support@simply-solar.nl 

 

Easysolar aansluiten op 

Zonnepanelen 
 

Benodigdheden: 

• Solar kabelset 50cm MC4-M6 (1, 2 of 3 sets) 

 

Toelichting: 

Sluit eerst de zwarte en rode MC4-M6 

kabelsets aan op de Easysolar. De kabels sluit 

u aan door de M6 ogen te verbinden op de 

solar ingang van de Easysolar (zwart op MIN, 

rood op PLUS, zie figuur hiernaast) 

 

De MC4 kant van deze 50 cm kabelsets 

verbind je met de PV-Schakelaar lastscheider.  

Er kunnen twee MC4-M6 kabelsets per PV-

schakelaar worden aangesloten. Alleen bij de 

9, 12 en 15 panelen set heeft u drie kabelsets 

van 50cm, en een tweede PC-Schakelaar 

ontvangen. Verbind dan de derde kabelset 

met de tweede PV-Schakelaar. 

 

Yes, uw systeem is klaar! 

U hebt alle installatiestappen afgerond, 

gefeliciteerd! Controleer nog één keer goed of 

u alles juist volgens het installatieschema 

heeft aangesloten. 

 

U kunt nu het systeem in werking stellen. 

Draai bij een systeem met AGM accu’s de accu-

schakelaar naar ON. Bij een systeem met 

Lithium accu’s switcht u alle power knoppen 

op de accumodules naar ON. 

 

Als laatste zetten we de PV-Schakelaars op 

ON. 

 

Yes, uw systeem werkt! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 6. 


