
ECU-B

• Verzameling en versturen data micro-omvormer

• Real-time monitoring micro-omvormer

• Ingebouwde Wi-Fi

• Klein formaat, snelle installatie

• Maximale bewaking tot 4 panelen

AFMETINGEN

De APsystems ECU-B (Energie 
Communicatie Unit) is de informatie 
gateway voor de micro-omvormers en de 
zonnepanelen. De ECU module verzamelt 
de gegevens van de micro-omvormer 
en via de APsystems EMA applicatie, 
geeft de ECU-B u nauwkeurige analyse 
van de productie van uw PV systeem 
vanaf uw mobiel, tablet of computer. 
De gebruiksvriendelijke interface geeft u 
toegang tot uw solar systeem. 

Scan de QR-codes om de ECU-APP  
te downloaden met behulp van uw 

mobiel of tablet.

APPLICATIE VOOR CONFIGUREN EN REGISTEREN

ECU APP

IOS ANDROID

Download in de APP Store of op GOOGLE 
Play, de APsystems ECU APP geeft u toegang 
tot de ECU-R of de ECU-C voor configuratie 
en installatie.
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Marktleider in micro-omvormer
technologie voor zonnepanelen

De APsystems informatie gateway  
voor analyse van het residentiële

PV-systeem



Datasheet | ECU-B

Region EMEA

Model ECU-B

Communication Interface

Geïntegreerde Wi-Fi 802.11g/n

Communicatie Zigbee 2.4GHz

Draadloze beveiliging WEP, WPA2-PSK

USB interface Standaard

Electrical data

AC & DC Voeding 120~240VAC 50-60Hz & 5VDC 2A

Power Consumptie 1.7 W

Communicatie maximum aantal PV panelen 4

Mechanische gegevens

Afmetingen (L×H×P) 122mm x 87mm x 25mm

Gewicht 150g

Bereik Omgevings Temperatuur -20°C to +65°C

Koeling Natural Convection; No Fans

Classificatie Behuizing Indoor - NEMA 1 (IP20)

Certificeringen, Conformiteit

Conformiteit IEC 60950-1, EN60950-1, IEC 60529, EN 60529,
ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No.60950-1,

UL50E, FCC part 15, EN61000-6-1,
EN61000-6-3, ICES-003, AS NZS 60950-1, GB/T17799

Europese Kantoren:
APsystems
Cypresbaan 9, 2908LT, Capelle aan den ljssel, The Netherlands
Tel : 031-10-2582670
Email : emea@apsystems.com

APsystems
Rue des Monts d’Or, ZAC de Folliouses Sud-Les Echets,
01700 Miribel, France
Email : emea@apsystems.com | Tel: +33-4-81 65 60 40

© Alle rechten voorbehouden
Specificaties kunnen wijzigen zonder aankondiging -  
verzeker u van het gebruik van de laatste versie, te vinden op  
emea.APsystems.com

�����
������������

���� �����


